
 

SCHEDA TECNICA - “il Ripetente” 
Palco con quadratura e fondale nero  

LUCI:  
- luci che garantiscano un piazzato bianco su tutto il palco che illumini l’attore frontalmente E NON DA 
SOPRA, (possibilmente sagomatori e NON luci led)  
- luci e controluci per illuminare con vari colori la scena (wash, NO GELATINE)  
- MININO 6 luci wash/bim/teste mobili con possibilità di scegliere vari colori (per creare scene e giochi di 
luce in movimento)  
-4/6 smart bat (o simili) per illuminare le quinte  
-2 accecatori blinder (NO barre led) per illuminare il pubblico  

AUDIO:  
- Diffusione adeguata all’ambiente. (Impianti a diffusione per conferenze NON sono adatti allo spettacolo)  
- 1 Mixer professionale, con cavi necessari per ogni cablaggio  
- 1 microfono archetto HPS4 Sennheiser  
- 1 microfono gelato radio con asta  
- 2 side  
- 2 monitor  
- d.i. Box per chitarra, con cavo jack  
- 1 radio microfono con cavo jack per chitarra  
- 1 reggi chitarra acustica  
- 1 leggio  
- 1 led wall (o proiettore) posizionato dietro l’attore  
- Postazione dedicata in regia con cavo mini jack per mandare basi e contributi foto e video dal computer 

Si richiede la presenza di almeno 1 fonico 1 tecnico luci che seguiranno tutta la serata e l’allestimento. 
L’impianto audio/luci dovrà essere installato e operativo già prima dell’arrivo della compagnia.  

ALTRE ESIGENZE E INFORMAZIONI: - Regia audio/luci adiacenti e a fondo sala - Camerino climatizzato 
possibilmente adiacente al palco rifornito di acqua frizzante per l’artista .  
- Servizi igienici privati.  
- La platea dovrà avere il pubblico seduto. 
- Si richiede la presenza di un Vs. responsabile .  
- Lo spettacolo non prevede intervallo. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 PER ACCETTAZIONE 

	 	 	 	 	 	 	 	 __________________________

 


