
 
 

 
 

SCHEDA TECNICA   MARCO “BAZ “ BAZZONI 
SCENOGRAFIA: 

• Palco misura minimo 5mt.x 3mt. con fondale (da concordare) e almeno due quinte laterali. 

• Sgabello alto (modello Charleston o similare) 

• Camerino per potersi cambiare con illuminazione e bagno, posto adiacente al palco per cambi scenici (se 

non presente necessario camper o gazebo con bagno chimico riservato all’Artista). 

IMPIANTO LUCI: 

• Piazzato bianco frontale (min 6 PC 1000 W) con controluce (min 4 PC da 1000 W) 

• 4 par led RGB da americana frontale (per cambi colore scena) 

• 2 accecatori sul pubblico 

• Controllo luci nella stessa postazione del mixer audio (fronte palco) 

IMPIANTO FONICO: 

• potenza impianto proporzionale al pubblico presente (ex. 500 persone = 1000 watt rms, 2000 persone 

4000 watt rms) Marche preferite JBL, EAW, RCF per diffusione uniforme in tutta l’area degli spettatori. 

• Non installare subwofer sul palco ma a terra. 

• Impianti a filodiffusione per conferenze non sono adatti allo spettacolo. 

• 1 Mixer audio di buona qualità (Suondcraft, Midas o Yamaha) con 1 cavetto per computer e canale 

dedicato 

• Equalizzatore per il P.A. della sala 

• Equalizzatore per la linea monitoraggio palco 

• 2 Radio microfono a gelato, con asta a giraffa (shure SM58, sennheiser serie E) 

• 1 Microfono SM58 a filo con asta 

• 1 D.I. Box per collegamento chitarra. 

• 2 monitor da palco. 

• 1 effetto riverbero e compressori 

 

Inoltre, per una buona riuscita dello spettacolo, è NECESSARIO che il pubblico sia per la maggior parte 

seduto 

 

PER ACCETTAZIONE 
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