
 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 10HPband QUINTETTO 
 

PALCO: misure minime 6 mt. x 4 mt. 

IMPIANTO LUCI: piazzato bianco frontale 

IMPIANTO FONICO: diffusione adeguata all’ambiente, potenza audio proporzionata alle 

dimensioni della location e al numero di persone presenti. 

1 Mixer 24 ch. con AUX PRE FADER / 2 AUX POST 2 Rev 1 delay 

- AC. GTR Pino 1 D.I box  

- AC. GTR Marco 1 D.I box  

- Electric GTR Marco 1 D.I box EL. GTR 1 MIC panoramico su asta pieghevole per amplificatore 

- TAST. Leo 4 CH. 4 D.I box  

- DRUM Alberto microfonatura base batteria: rullante, cassa, hi-hat, panoramici tom e piatti 

- EL. BASS Luca 1 D.I box 

 

Microfoni voci, cori: modello gelato con filo su asta, qualità Shure o Sennheiser o similari 

- VOX Pino 1 MIC 

- VOX Marco 1 MIC 

- VOX Leo 1 MIC 

- VOX Alberto 1 MIC 

- VOX Luca 1 MIC 

 

MONITOR: 5 wedge monitor 

N. 5 sgabelli (o sedie senza manici tipo “da pub”) 

 

 

ALTRE ESIGENZE: 

Camerino o stanza o gazebo vicino al palco per cambiarsi, con n.10 bottiglie 1/2L acqua naturale. 

Si richiede un fonico competente per prove e spettacolo. 

Si richiede la presenza di un referente dell’organizzazione per il periodo di permanenza della band. 

 



 
 

 
 

               PER ACCETTAZIONE (timbro e firma) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Per la SIAE si richiede borderò musicale. 

Per ulteriori informazioni, chiarimenti, scrivere a musica@spettacoli.pro  

mailto:musica@spettacoli.pro

