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SCHEDA TECNICA 
Outsider - BAZ 
Palco misura minimo 5mt.x 3mt. con fondale (da concordare) e almeno due quinte laterali.  
 
IMPIANTO LUCI:  
Piazzato bianco frontale (min 6 PC 1000 W) con controluce (min 4 PC da 1000 W)  
4 Teste mobili spot (575) da americana di controluce  
1 Sagomatore per luce a pioggia  
6 Par led RGB da americana frontale  
2 Accecatori sul pubblico  
Macchina del fumo  
 
IMPIANTO FONICO:  
1 Mixer audio di buona qualità (Suondcraft, Midas o Yamaha)  
1 Cavetto mini-jack con canale dedicato fino al centro del palco (le basi verranno mandate 
direttamente dall’iPad dell’artista)  
1 Radio microfono a gelato, con asta a giraffa (Shure SM58, Sennheiser serie E)  
1 Microfono SM58 a filo con asta  
1 D.I. Box per collegamento chitarra.  
1 Chitarra acustica di buona qualità con tracolla + reggi chitarra  
2 Monitor da palco.  
1 Effetto riverbero e compressori  
 
1 Sgabello alto  
1 Leggio  
 
Tecnici audio e luci per allestimento, prove e spettacolo. 
 
Spazio per regia audio e luci: 
• L'Organizzatore dovrà riservare a fondo sala, IN POSIZIONE CENTRALE (o semi-
centrale) un adeguato spazio per le regie audio/luci che devono essere adiacenti. 
Camerini: 
l'Organizzatore provvederà: 
• n. 1 camerino privato e possibilmente adiacente al palcoscenico, attrezzato con specchi, 
tavoli, sedie, appendi abiti, servizi igienici, sapone e asciugamani. Acqua corrente. 
L’accesso al camerino deve essere riservato esclusivamente alla compagnia. 
Catering camerini: 
piccolo rinfresco: pizzette, focacce, snack salati, frutta. 
n. 8 bottigliette da 50 cl di acqua naturale, tovagliolini, piattini 
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