
 

SCHEDA TECNICA  FABRIZIO CASALINO 

SCENOGRAFIA: palco/pedana misura ideale 5mt. x 3mt. Se possibile con fondale nero. 
IMPIANTO LUCI: piazzato bianco frontale + controluce blu. 
IMPIANTO AUDIO: diffusione adeguata all’ambiente. 
Impianti a diffusione per conferenze non sono adatti allo spettacolo. 
-1 mixer audio di buona qualità (Suondkraft o Midas o Yamaha); 
-1 radiomicrofono a gelato con asta; 
-1 D.I. Box per collegamento chitarra + cavo jack di collegamento di min. 5mt.; 
-1 monitor da palco; 
-1 lettore multimediale professionale e/o collegamento jack per PC/Mac/Tablet. 
L’impianto audio/luci dovrà essere installato e operativo già all’arrivo della compagnia. 
Si richiede la presenza del tecnico responsabile dell’impianto. 

ALTRE NECESSITÀ’: 
Camerino per potersi cambiare nelle immediate vicinanze del palco. 
Inoltre, per una buona riuscita dello spettacolo, è NECESSARIO che: 
Il servizio sala e bar, durante lo spettacolo, SIA FERMO; 
Le sedie del pubblico siano nelle IMMEDIATE VICINANZE del palco e la prima fila a non più di 3 mt. 
di distanza. 
Lo spettacolo non prevede intervallo. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Per accettazione 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ________________________ 

Per la SIAE: 
Titolo Opera: POCHI MALEDETTI E SUBITO 
Autore: FABRIZIO CASALINO 
Cod. Opera: 917844A 
È richiesto il programma musicale

 


